BESKIDIII

Jak prawidlowo podawaé wymiary?

Instrukcja podawania wymiarow przy zamawianiu opakowan indywidualnych wykonywanych

w systemie Omni-Box
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Jednostka miary

Wszystkie wymiary nalezy podawac
w milimetrach.
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Kolejnosé wedtug legendy

Przy zamawianiu danej konstrukcji nalezy
poda¢ wymiary w takiej kolejnosci, w jakiej
zostaty one podane w opisie tego opakowa-
nia (w legendzie pod rysunkiem schema-
tycznym).
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Wymiary wewnetrzne a zewnetrzne

Jezeli ogranicza nas np. wysokos¢ regatu,
musimy pamieta¢ o tym, ze wymiary
zewnetrzne opakowania sg wieksze od jego
wymiaréw wewnetrznych. Na przyktad przy
pudle szczekowym réznica ta wynosi: 10
mm przy wymiarach a i b oraz 3 mm przy
wymiarze c.
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Obiekt jako punkt odniesienia

Przy podawaniu wymiaréw opakowan na
ksigzki i dokumenty, punktem odniesienia
jest przechowywany obiekt: przyjmujemy,
ze ksigzka ma dtugos¢, szerokosc i szero-
kos¢ grzbietu (dla pliku dokumentéw odpo-
wiednikiem szerokosci grzbietu bedzie
metraz biezgcy).
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Wymiary z zapasem czy bez?

Przy konstrukcjach nr |, lla, llc, 1l nalezy
poda¢ wymiary zabezpieczanego obiektu
(a nie opakowania) bez uwzgledniania
zapasu. Przy pozostatych konstrukcjach
nalezy poda¢ wymiary wewnetrzne opako-
wania z uwzglednieniem zapasu.

Precyzyjny obmiar

Nalezy precyzyjnie obmierzy¢ obiekt prze-
znaczony do zabezpieczenia. Najlepiej
skorzysta¢ w tym przypadku z urzadzenia
Bookmetr, ktére nieodptatnie wypozyczamy
naszym klientom. W kazdym przypadku
nalezy zwréci¢ uwage na to, czy obiekt jest
symetryczny - jesli nie, podajemy wiekszy
wymiar.



