
KATALOG PRODUKTÓW

Opakowania i akcesoria 
archiwizacyjne dla bibliotek, 
muzeów oraz archiwów

EDYCJA XVI 







Spis treści
O firmie

Materiały

Konstrukcje opakowań

Kryteria jakości naszych opakowań

Informacje ogólne

3

5

36

44

46

Graduał Officia de Beata Maria Virgine z 1526 r. w pudle z tektury Castello wykonanym  
w systemie Omni-Box | Zbiory Książnicy Cieszyńskiej 

C1 Cennik formatów standardowych

4



O firmie

O firmie
Beskid Plus to rodzinna firma, którą prowadzimy  
od początku lat 90. z moim wieloletnim przyjacie-
lem, a od dziesięciu lat - także z naszymi synami.  
25 lat temu jako pierwsi w Polsce zaoferowaliśmy 
bezkwasowe opakowania do przechowywania zbio-
rów. Dzięki bliskiej współpracy ze środowiskiem  
polskich archiwistów i uważnemu śledzeniu euro-
pejskich i globalnych trendów w archiwistyce, nasza  
oferta przez lata się rozrastała. Obecnie jesteśmy 
liderem branży opakowań do długoterminowego 
przechowywania zbiorów w Polsce. Zaczynaliśmy 
od jednego rodzaju tektury bezkwasowej i jednej 
konstrukcji pudła kopertowego w kilku rozmiarach.  
Dzisiaj potrafimy stworzyć optymalne opakowanie 
dla niemal każdego obiektu archiwalnego, bibliotecz-
nego czy muzealnego. 

Doskonale wiemy, że właściwe przechowywanie 
zbiorów to nie jest kwestia abstrakcyjna, zajmująca 
jedynie garstkę archiwistów pracujących w niedo-
stępnych instytucjach. Jest to sprawa dotycząca nas 

System Zarządzania  
Jakością przesiębiorstwa  
PHU Beskid Plus sp.j.  
został zatwierdzony przez  
Lloyd’s Register Quality 
Assurance Limited  
jako zgodny z normą  
zarządzania jakością  
ISO 9001:2015

Piotr i Roman Tyrna

www.beskidplus.com

wszystkich - jako osób uczestniczących w kulturze, 
jako czytelników i jako obywateli. To problem  
ocalenia dziedzictwa kulturowego dla przyszłych 
pokoleń, kwestia kulturowego „być albo nie być”.  
Jesteśmy świadomi tej odpowiedzialności, dlatego na 
każdym kroku kładziemy nacisk na najwyższą jakość: 
począwszy od wyboru papierów, kartonów i tektur, 
które sprowadzamy z wielu miejsc Europy i świata, 
poprzez dbałość o każdy szczegół na etapie produkcji 
naszych pudeł i teczek, aż po właściwe zabezpiecze-
nie gotowych opakowań na czas transportu.

Jesteśmy głównym dostawcą dla polskich Archiwów 
Państwowych, a nasze opakowania chronią najcen-
niejsze archiwalia, najstarsze woluminy polskich 
bibliotek i unikatowe zbiory muzealne. Jesteśmy 
przekonani, że potrafimy spełnić oczekiwania nawet 
najbardziej wymagających klientów.

Zapraszamy do współpracy
Roman i Piotr Tyrna, Janusz i Dominik Cybuch
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Materiały

Cennik 
formatów 
standardowych

strona C10

Materiały
W poniższym rozdziale prezentujemy  
przykładowe zastosowania tektur,  
kartonów i papierów. Listę produktów 
w formatach standardowych  
wraz z cenami znajdą Państwo w cenniku.

Odsyłacz kierujący do 
strony w cenniku
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Sztywna i wytrzymała 
dwuwarstwowa tektura  
do produkcji opakowań  
o dużych formatach

Przykłady zastosowań

Najwyższej jakości 
materiał do archiwizacji  
najcenniejszych zbiorów

Optymalny surowiec  
do produkcji opakowań 

o niestandardowych 
rozwiązaniach
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Certyfikaty

Parametry

ISO 16245 A   |   PAT

tektura wykonana w 100% z czystej celulozy

pH > 7,5

rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg

liczba Kappa < 5

brak migracji barwników

brak rozjaśniaczy optycznych 

absorpcja wody Cobb    < 25 g/m²

kolor ciemnoszary z białym spodem
⁶⁰

Materiały

Przeznaczenie

ARCHIWIZACJA 
PAPIERU

ARCHIWIZACJA 
FOTOGRAFII

ARCHIWIZACJA
MUZEALIÓW

PUDŁA

PUDŁA

ZastosowanieWariant

KOPERTY
OBWOLUTY

KOPERTY
OBWOLUTY

TECZKI

TECZKI

TECZKI

TECZKI

PUDŁA

PUDŁA

600 g/m²
0,8 mm

800 g/m²
1,0 mm

1100 g/m²
1,3 mm

1400 g/m²
1,6 mm

―  ZALECANE ―  DOPUSZCZALNE

Tektura Castello 9



Najwyższej jakości tektura  
w atrakcyjnej cenie,  

przeznaczona do archiwizacji 
najcenniejszych zbiorów

Doskonały materiał 
do zabezpieczenia zbiorów 
audiowizualnych  

Przykłady zastosowań

Cennik 
formatów 
standardowych

strona C18-19

Cennik 
formatów 

standardowych

strona C18
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PUDŁA

ZastosowanieWariant

KOPERTY
OBWOLUTY

TECZKI

TECZKI

PUDŁA

900 g/m²
1,0 mm

1200 g/m²
1,3 mm

―  ZALECANE ―  DOPUSZCZALNE

Materiały

Certyfikaty

Parametry

ISO 16245 A   |   PAT

tektura wykonana w 100% z czystej celulozy

pH > 7,5

rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg

liczba Kappa < 5

brak migracji barwników

brak rozjaśniaczy optycznych 

absorpcja wody Cobb    < 25 g/m²

kolor szaroniebieski
⁶⁰

Przeznaczenie

ARCHIWIZACJA 
PAPIERU

ARCHIWIZACJA 
FOTOGRAFII

ARCHIWIZACJA
MUZEALIÓW

Tektura Agema 11



Fastykuły z regulowaną szerokością grzbietu. 
Skrzydełka wykonane z papieru lub kartonu 
Carta Guardia oraz Carta Guardia Light.

Tektura o bardzo 
wysokiej sztywności 
umożliwia wykonanie 
opakowań o dużych 
rozmiarach. 

Tektura spełnia  
wymagania normy  
ISO 9706.

Możliwość wykonania 
opakowań w technologii 
Omni-Box Retro

Tektura Franciszek

Przykłady zastosowań
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PUDŁA

ZastosowanieWariant

KOPERTY
OBWOLUTY

TECZKI

TECZKI

PUDŁA

900 g/m²
1,0 mm

1300 g/m²
1,3 mm

―  ZALECANE ―  DOPUSZCZALNE

PUDŁA

TECZKI1500 g/m²
1,6 mm

Tektura Franciszek

NOWOŚĆ

Materiały

Certyfikaty

Parametry

ISO 9706    |   PAT

tektura wykonana w 100% z czystej celulozy

pH > 7,5

rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg

liczba Kappa < 5

kolor jasnoszary

Przeznaczenie

ARCHIWIZACJA 
PAPIERU

13



Istnieje możliwość 
zamówienia tłoczenia  
z własnym logo 
lub nazwą.

Po raz pierwszy w Polsce!
Pudło spełniające wymagania 

normy ISO 16245 typ B

Przykłady zastosowań

14



Certyfikaty

Parametry

ISO 16245 B

pH > 7,5

rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg

brak migracji barwników

brak migracji rozjaśniaczy optycznych

absorpcja wody Cobb    < 25 g/m²

kolor szarobrązowy
⁶⁰

Przeznaczenie

ARCHIWIZACJA 
PAPIERU

Materiały

ZastosowanieWariant

TECZKI1100 g/m²
1,5 mm

PUDŁA

―  ZALECANE ―  DOPUSZCZALNE

Tektura Siena 15



Boczne zamki zapobiegają 
przypadkowemu otwarciu.

Przykłady zastosowań

Okładka zgodna 
z zarządzeniem 42/MON  
z 19.12.2013

Cennik 
formatów 
standardowych

strona C03, C08

Cennik 
formatów 
standardowych

strona C02, C09
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Materiały

Parametry
pH 8,0-9,5

rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg

brak migracji barwników

kolor szarobrązowy

PUDŁA

ZastosowanieWariant

KOPERTY
OBWOLUTY

KOPERTY
OBWOLUTY

TECZKI

TECZKI

TECZKI

800 g/m²
0,9 mm

950 g/m²
1,0 mm

1300 g/m²
1,5 mm

―  ZALECANE ―  DOPUSZCZALNE

Przeznaczenie

ARCHIWIZACJA 
PAPIERU

Tektura Prior 17



Estetyczny, wyjątkowo 
gładki i sztywny materiał 
wykorzystywany do celów 
ekspozycyjnych

Tektura pozwala 
na tworzenie układu komórek 

dopasowanych do różnego 
rodzaju obiektów.

Przykłady zastosowań

Cennik 
formatów 
standardowych

strona C27

Tektura muzealna18



PUDŁA

Tektura muzealna Materiały

Certyfikaty

Parametry

ISO 9706   |   PAT

tektura wykonana w 100% z czystej celulozy

pH > 7,5

rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg

liczba Kappa < 5

brak migracji barwników

brak rozjaśniaczy optycznych

Przeznaczenie

ARCHIWIZACJA 
PAPIERU

ARCHIWIZACJA 
FOTOGRAFII

ARCHIWIZACJA
MUZEALIÓW

ZastosowanieWariant

TECZKI

TECZKI

TECZKI

1680 g/m²
2,0 mm

IVORY

900 g/m²
1,0 mm

IVORY

420 g/m²
0,5 mm

KREMOWY

420 g/m²
0,5 mm

BIAŁY

―  ZALECANE ―  DOPUSZCZALNE

TECZKI

PUDŁA
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Do produkcji kopert 
używamy wysokiej jakości 
kleju bezkwasowego.

Szeroki zakres gramatur 
umożliwia optymalny dobór 
opakowania do rozmiaru  
i wagi dokumentów.

Do produkcji teczek  
z wiązaniami używamy 

wyłącznie tasiemki  
z niebielonej surówki 

bawełnianej.

Przykłady zastosowań

Cennik 
formatów 
standardowych

strona C6, C11

Cennik 
formatów 
standardowych

strona C5, C10

Cennik 
formatów 

standardowych

strona C2
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KOPERTY
OBWOLUTY160 g/m²

Certyfikaty

Parametry

ISO 16245 A   |   PAT

papier wykonany w 100% z czystej celulozy

pH > 7,5

rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg

liczba Kappa < 5

brak migracji barwników

brak rozjaśniaczy optycznych 

absorpcja wody Cobb    < 25 g/m²

kolor ciemnoszary
⁶⁰

Przeznaczenie

ARCHIWIZACJA 
PAPIERU

ARCHIWIZACJA
MUZEALIÓW

Materiały

ZastosowanieWariant

KOPERTY
OBWOLUTY

KOPERTY
OBWOLUTY

TECZKI

TECZKI

KOPERTY
OBWOLUTY100 g/m²

300 g/m²

400 g/m²

―  ZALECANE ―  DOPUSZCZALNE

Papier i karton Carta Guardia 21



Do produkcji teczek z wiązaniami 
używamy wyłącznie tasiemki  
z niebielonej surówki bawełnianej.

Papier i karton  
Carta Guardia  
w jasnoszarym odcieniu

Jasny odcień umożliwia czytelne  
opisywanie opakowań ołówkiem.

Przykłady zastosowań

tel.: +48 33 470 77 81 | +48 608 064 425www.beskidplus.com archiw@beskidplus.com.pl
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Certyfikaty

Parametry

ISO 16245 A   |   PAT

papier wykonany w 100% z czystej celulozy

pH > 7,5

rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg

liczba Kappa < 5

brak migracji barwników

brak rozjaśniaczy optycznych 

absorpcja wody Cobb    < 25 g/m²

kolor jasnoszary
⁶⁰

Przeznaczenie

ARCHIWIZACJA 
PAPIERU

ARCHIWIZACJA
MUZEALIÓW

Materiały

ZastosowanieWariant

KOPERTY
OBWOLUTY

TECZKI

KOPERTY
OBWOLUTY130 g/m²

330 g/m²

―  ZALECANE ―  DOPUSZCZALNE

Papier i karton Carta Guardia Light 23



Skrzydełka w teczkach 
wykonujemy w dwóch 
wariantach – klejone  
i nieklejone.

Skrzydełka mogą zostać  
wykonane w dowolnym formacie.

Do produkcji teczek z wiązaniami 
używamy wyłącznie tasiemki  

z niebielonej surówki bawełnianej. 

Przykłady zastosowań

Cennik 
formatów 
standardowych

strona C2

Cennik 
formatów 
standardowych

strona C1, C9

24



Certyfikaty

Parametry

ISO 9706   |   PAT  | Color PAT  

karton wykonany w 100% z czystej celulozy

pH > 7,5

rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg

liczba Kappa < 5

absorpcja wody Cobb    < 30 g/m²

kolor biały
⁶⁰

Przeznaczenie

ARCHIWIZACJA 
PAPIERU

Materiały

ZastosowanieWariant

KOPERTY
OBWOLUTY

TECZKI

TECZKI

TECZKI

KOPERTY
OBWOLUTY

KOPERTY
OBWOLUTY

240 g/m²

300 g/m²

450 g/m²

―  ZALECANE ―  DOPUSZCZALNE

Karton Carta Rocca 25



Najwyższej jakości papier 
do zabezpieczenia materiałów 
fotograficznych

Papier wykorzystywany 
do archiwizacji zbiorów 
numizmatycznych, 
najmniejsze koperty mogą 
mieć wymiary zaledwie
20x20 mm.

Przykłady zastosowań

Cennik 
formatów 
standardowych

strona C23

Cennik 
formatów 
standardowych

strona C17

26



Certyfikaty

Parametry

PAT

papier wykonany w 100% z czystej celulozy 
bawełnianej

pH 7,0

liczba Kappa < 5

brak migracji barwników

brak rozjaśniaczy optycznych

absorpcja wody Cobb    < 25 g/m²

kolor biały

Przeznaczenie

ARCHIWIZACJA 
FOTOGRAFII

Materiały

⁶⁰

―  ZALECANE ―  DOPUSZCZALNE

ZastosowanieWariant

KOPERTY
OBWOLUTY95 g/m²

KOPERTY
OBWOLUTY120 g/m²

Papier bawełniany 27



Do produkcji kopert 
używamy wysokiej jakości 
kleju bezkwasowego.

Wysoką jakość papieru 
potwierdzają certyfikat 
ISO 9706 oraz atest PAT.

Przykłady zastosowań

Cennik 
formatów 
standardowych

strona C6, C11

Cennik 
formatów 
standardowych

strona C5, C10

Papier biały28



ZastosowanieWariant

KOPERTY
OBWOLUTY100 g/m²

―  ZALECANE ―  DOPUSZCZALNE

KOPERTY
OBWOLUTY170 g/m²

Certyfikaty

Parametry

ISO 9706   |   PAT

papier wykonany w 100% z czystej celulozy

pH > 7,5

rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg

liczba Kappa < 5

kolor biały

Przeznaczenie

ARCHIWIZACJA 
PAPIERU

MateriałyPapier biały 29



Delikatny i bardzo cienki papier, 
używany do owijania obiektów 
lub jako papier przekładkowy

Cennik 
formatów 
standardowych

strona C26

Papier przekładkowy30



ARCHIWIZACJA
MUZEALIÓW

Przeznaczenie

ARCHIWIZACJA 
PAPIERU

Materiały

Certyfikaty

Parametry

ISO 9706

papier wykonany w 100% z czystej celulozy

pH > 7,5

rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg

liczba Kappa < 5

kolor biały

ZastosowanieWariant

KOPERTY
OBWOLUTY32 g/m²

―  ZALECANE ―  DOPUSZCZALNE

Papier przekładkowy 31



Najwyższej jakości folia 
poliestrowa wykorzystywana 

do zabezpieczania materiałów 
fotograficznych oraz obiektów 

papierowych

Przykłady zastosowań

Cennik 
formatów 
standardowych

strona C16

 Folia Melinex32



Certyfikaty

Parametry

PAT

folia wykonana w 100% z poliestru

pH neutralne

kolor transparentny

Materiały

Przeznaczenie

ARCHIWIZACJA 
PAPIERU

ARCHIWIZACJA 
FOTOGRAFII

ARCHIWIZACJA
MUZEALIÓW

―  ZALECANE ―  DOPUSZCZALNE

ZastosowanieWariant

KOPERTY
OBWOLUTY75 μm

 Folia Melinex

KOPERTY
OBWOLUTY100 μm

33



Połączenie zalet 
papieru i transparentnej 
folii poliestrowej

Unikatowy sposób łączenia 
gwarantuje wysoką trwałość 
zgrzewów.

Przykłady zastosowań

Cennik 
formatów 
standardowych

strona C15

34



75 μm

120 g/m²

Papier
bawełniany

Folia Melinex

+

―  ZALECANE ―  DOPUSZCZALNE

ZastosowanieWariant

KOPERTY
OBWOLUTY

75 μm

160 g/m²
Carta Guardia

Folia Melinex

+

KOPERTY
OBWOLUTY

100 μm

300 g/m²
Carta Guardia

Folia Melinex

+

KOPERTY
OBWOLUTY

Innowacyjne obwoluty hybrydowe, które łączą zale-
ty dwóch różnych materiałów: przód wykonany jest  
z doskonale przezroczystego i obojętnego chemicznie 
poliestru Melinex, a tył – z oddychającego, bezkwaso-
wego papieru lub kartonu bądź neutralnego papieru 
bawełnianego. Nasze obwoluty hybrydowe wykona-
ne są bez użycia kleju: oba materiały są zgrzewane 
ultradźwiękowo.

Materiały

Certyfikaty

Parametry

ISO 16245 A   |   ISO 9706   |   PAT

w zależności od użytych materiałów

w zależności od materiału tylnej strony obwoluty

Przeznaczenie

ARCHIWIZACJA 
PAPIERU

ARCHIWIZACJA 
FOTOGRAFII

ARCHIWIZACJA
MUZEALIÓW

Airvelope – oddychające obwoluty hybrydowe 35



Możliwość optymalnego 
dopasowania rozmiaru 
oraz liczby wewnętrznych 
podziałów

Wpięcie obwolut  
do segregatora zapewnia  
wygodne i bezpieczne 
przeglądanie zbiorów.

Przykłady zastosowań

Cennik 
formatów 
standardowych

strona C15

36



100 μm

120 g/m²

Papier
bawełniany

Folia Melinex

+

Nowy system obwolut Airvelope z wewnętrznymi 
podziałami i możliwością wpięcia w segregator. Innowa-
cyjne obwoluty hybrydowe łączą zalety dwóch różnych 
materiałów: przód wykonany jest z doskonale przezro- 
czystego i obojętnego chemicznie poliestru Melinex,  
a tył – z oddychającego, bezkwasowego papieru lub  
kartonu bądź neutralnego papieru bawełnianego.

Materiały

Certyfikaty

Parametry

ISO 16245 A   |   ISO 9706   |   PAT

w zależności od użytych materiałów

w zależności od materiału tylnej strony obwoluty

Przeznaczenie

ARCHIWIZACJA 
PAPIERU

ARCHIWIZACJA 
FOTOGRAFII

ARCHIWIZACJA
MUZEALIÓW

ZastosowanieWariant

KOPERTY
OBWOLUTY

Airvelope clip – oddychające obwoluty hybrydowe wpinane do segregatora

NOWOŚĆ

―  ZALECANE ―  DOPUSZCZALNE

37



Konstrukcje 
opakowań

38



Konstrukcje opakowań

Pudło szczękowe

IIa

Futerał

Ia

Zastosowanie:

Zastosowanie:

książki, albumy,  
czasopisma

fotografie, książki, 
albumy, grafiki, mapy

Pudło szczękowe ze sztywną ścianką tylną 
i uchylną ścianką przednią

IIc

Pudło szczękowe ze sztywną tylną ścianką

IIb

Folder z podwójną ścianką

III

Futerał + pudło ścięte

Ib

Zastosowanie:
książki, albumy, czasopisma, 
dokumenty w teczkach, 
luźne dokumenty

Zastosowanie:
obiekty muzealne

Zastosowanie:
ciężkie księgi, pergaminy, 
delikatne obiekty muzealne

Zastosowanie:
książki, albumy,  
czasopisma

39



Konstrukcje opakowań

Pudło kopertowe z bocznymi zamkami

IVa

Pudło z wiekiem i uchylną ścianką przednią

Vb

Pudło kopertowe z wydłużonymi  
skrzydełkami

IVc

Pudło kopertowe z regulowaną  
szerokością grzbietu

IVd

Pudło z wiekiem

Va

Pudło kopertowe z dzieloną klapą  
przednią

IVb

Zastosowanie:
luźne dokumenty, 
dokumenty w teczkach

Zastosowanie:
luźne dokumenty,  
dokumenty w teczkach

Zastosowanie:
książki, oprawione  
dokumenty

Zastosowanie:
książki, albumy

Zastosowanie:
obiekty muzealne, 
stroje historyczne, 
sztandary

Zastosowanie:
grafiki, plakaty, mapy 
o dużych rozmiarach, 
sztandary

40



Pudło na rulony otwierane wzdłuż  
dłuższego boku

VIa

Pudło z otwieraną ścianą czołową

VIIIa

Dwuczęściowe pudło na rulony

VIc

Pudło ścięte

VIIa

Pudło ścięte wzmocnione

VIIb

Pudło na rulony otwierane na końcach

VIb

Zastosowanie:

Zastosowanie:
Zastosowanie:

Zastosowanie:
grafiki, plakaty, mapy 
o dużych rozmiarach 
zwinięte w rulon

Zastosowanie:
grafiki, plakaty, mapy 
o dużych rozmiarach 
zwinięte w rulon

grafiki, plakaty, mapy  
o bardzo dużych rozmia-
rach zwinięte w rulon

dokumenty w teczkach, 
czasopisma

księgi, dokumenty  
w teczkach, luźne 
dokumenty

Zastosowanie:
dokumenty w teczkach, 
czasopisma
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Pudło z otwieraną ścianą czołową  
i wysuwaną szufladką

VIIIb

Pudło – segregator na system Secol

XII

Pudło z przegrodami

IX

Pudło na kapelusze

X

Pudło transportowe

XI

Pudło z otwieraną, dzieloną ścianą  
czołową i owijką

VIIIc

Zastosowanie:

Zastosowanie:

dokumenty, książki, 
obiekty muzealne

Zastosowanie:

książki, dokumenty w teczkach,  
luźne dokumenty

obiekty muzealne, dokumenty, 
negatywy, płytki szklane

Zastosowanie:
luźne dokumenty,  
dokumenty w teczkach

Zastosowanie:

kapelusze, okrągłe obiekty 
muzealne, taśmy filmowe

Zastosowanie:

materiały fotograficzne, 
dokumenty przechowywane 
w obwolutach Secol
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Pudełko na mikrofilmy I

XIIIa

Koperta z bezpiecznym zamknięciem

XIVc

Zbiorcze pudło na mikrofilmy

XIIIc

Koperta

XIVa

Koperta z poszerzanym grzbietem

XIVb

Pudełko na mikrofilmy II

XIIIb

Zastosowanie:

mikrofilmy
Zastosowanie:

pojedyncze dokumenty, 
fotografie, pocztówki, 
negatywy szklane

Zastosowanie:

mikrofilmy
Zastosowanie:

mikrofilmy

Zastosowanie:

dokumenty, grafiki,  
plany, fotografie

Zastosowanie:

luźne dokumenty

Konstrukcje opakowań 43



– określa właściwości opakowań przeznaczonych do dłu-
goterminowego przechowywania materiałów archiwal-
nych;

Kryteria jakości
naszych opakowań

Norma ISO 9706

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z 20.10.2015 r.

PAT (Photographic Activity Test)

Norma ISO 16245

W pudłach, teczkach i obwolutach firmy Beskid Plus 
przechowywane są najcenniejsze zbiory polskich i zagra-
nicznych archiwów, bibliotek i muzeów. Dlatego nasze 
opakowania archiwizacyjne spełniają szereg surowych 
wymogów zawartych w międzynarodowych normach ISO 
oraz polskich aktach prawnych:

– definiuje kryteria trwałego papieru, czyli papieru, który 
– odpowiednio przechowywany – może przetrwać kilka-
set lat;

– dotyczy stricte opakowań archiwizacyjnych i zawiera 
wymogi dotyczące zarówno materiału, z jakiego wy-
konane jest pudło czy teczka, jak i gotowego opakowa-
nia.  Wprowadza podział na opakowania wewnętrzne  
(bezpośrednio stykają się z przechowywanymi obiektami)  
i zewnętrzne (zbiorcze). Rozróżnia również dwa typy tek-
tury: typ A (z czystej celulozy, liczba Kappa < ) i typ B 
(brak ograniczeń co do liczby Kappa);

– sprawdza, czy dany materiał nie oddziaływuje nieko-
rzystnie na główne składniki emulsji fotograficznej. Atest 
PAT jest wymagany, jeśli dane opakowanie ma być stoso-
wane do przechowywania fotografii.

ISO 9706

ISO 16245

Rozporządzenie MKiDN  
z 20.10.2015 r.

ISO 9706

ISO 16245

Rozporządzenie MKiDN  
z 20.10.2015 r.

Wartość pH

Rezerwa alkaliczna

Od 7,5 do 10
 
Tylko opakowania o takiej wartości pH stwarzają dla 
przechowywanych dokumentów bezpieczne środowisko, 
nie przyspieszając procesu ich rozpadu pod wpływem 
kwasów.

Minimum 0,4 mola na kg (w przypadku węglanu wapnia 
papier powinien zawierać minimum 2% CaCO3) 

Rezerwa alkaliczna to dodatek zasadowy, który będzie 
neutralizował związki kwasowe powstające w późniejszym 
czasie i dzięki temu dłużej zapewni przechowywanym 
obiektom skuteczną ochronę.

pH
0 7,5 10 14
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Kryteria jakości naszych opakowań

Dowiedz się więcej

Więcej o normach ISO 9706 i ISO 16245  
przeczytacie Państwo w naszym bezpłatnym 
e-booku „Trwały papier i bezpieczne  
opakowania”.

Więcej o rozporządzeniu MKiDN dowiecie się 
Państwo z naszej prezentacji „Rozporządzenie 
MKiDN z 20.10.2015 r. - wymagania stawiane 
opakowaniom archiwizacyjnym”.

www.beskidplus.com/bazawiedzy

Odporność na utlenianie

Barwniki i rozjaśniacze optyczne

Kleje, elementy łączące i mocujące

Odporność na obciążenie

Odporność na przyjęcie wody

Odporność na otwieranie i zamykanie

Reakcje z emulsją fotograficzną

Liczba Kappa mniejsza od 5 
 
Parametr ten świadczy o najwyższej jakości surowców 
zastosowanych do produkcji papieru bądź tektury.  
Spełniają go tylko papiery wykonane ze 100% celulozy,  
bez dodatku ścieru drzewnego.

Barwniki i rozjaśniacze optyczne nie mogą migrować. 
Opakowania wewnętrzne powinny być wykonane  
z materiału, który nie zawiera rozjaśniaczy optycznych.

Kleje nie mogą zawierać plastyfikatorów, a nity 
lub zszywki muszą być wykonane z surowca, który nie 
koroduje.

Pudło musi wytrzymać nacisk o wartości co najmniej  
20 kPa (w przypadku pudła na dokumenty A4 jest to 
nacisk ok. 150 kg).

Wartość Cobb    mniejsza niż 25 g/m²

Przyjęcie wody w trakcie zanurzenia trwającego 1 minutę 
musi być mniejsze niż 25 g wody na 1 m2 tektury, z której 
wykonane zostało opakowanie.

Pudło powinno wytrzymać bez uszkodzeń co najmniej 
300-krotne otwarcie i zamknięcie.

Testowany materiał nie może wpływać destrukcyjnie 
na główne składniki emulsji fotograficznej.

100% celulozy

kg

ISO 9706

ISO 16245 (nie dotyczy 
tektury typu B)

Rozporządzenie MKiDN  
z 20.10.2015 r. (dla opa-
kowań wewnętrznych)

ISO 16245

ISO 16245

ISO 16245

ISO 16245

ISO 18916 – Photogra-
phic Activity Test (PAT)

ISO 16245

⁶⁰
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Tyrna Cybuch

tel.: +48 33 470 77 81 
tel.: +48 608 064 425
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www.beskidplus.com
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43-400 Cieszyn

Informacje ogólne

Pomoc w doborze produktów Składanie zamówień

Oferty cenowe zamówień specjalnych
Transport i logistyka

Płatności

Gwarancja

Termin realizacji zamówień

Świadomi problemów związanych z doborem odpo- 
wiednich opakowań archiwizacyjnych służymy po-
mocą w wyborze optymalnego i w pełni satysfakcjo-
nującego produktu. Konsultanci firmy Beskid Plus 
są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 8:00 do 16:00.

Zamówienia można składać za pośrednictwem na-
szego sklepu internetowego www.beskidplus.com. 
Przyjmujemy także zamówienia składane drogą ma-
ilową, oraz tradycyjnym listem – w tych wypadkach 
zachęcamy do pobrania i wypełnienia formularza za-
mówień dostępnego na naszej stronie internetowej. 

Przy zamówieniach specjalnych (np. na opakowania 
wykonane technikami introligatorskimi), wymaga-
jących oszacowania kosztów surowców, matryc itp., 
zobowiązujemy się dokonywać kalkulacji cenowych 
w czasie nie dłuższym niż 2 dni.

Większość zamówionych materiałów dostarczana 
jest do Państwa za pośrednictwem firm kurierskich. 
Materiały wielkogabarytowe wysyłamy na paletach, 
natomiast mniejsze lub o niedużym ciężarze (do 30 
kg) jako paczki.

Istnieje możliwość wystawienia faktur z odroczonym 
terminem płatności – 14 dni.

Warunki gwarancji na poszczególne produkty okre-
ślane są indywidualnie.

Usprawniając procesy produkcji i logistyki, dążymy 
do maksymalnego skrócenia czasu oczekiwania na 
zamówione materiały archiwizacyjne. W przypadku 
zamówień produktów będących w naszej podstawo-
wej ofercie – ok. 80-90% naszego asortymentu – nasi 
Klienci mogą liczyć na realizację zamówień w ciągu 
24 godzin pod warunkiem złożenia zamówienia do 
godziny 10.00.
Termin wykonania pudeł i teczek o niestandardo-
wych wymiarach i konstrukcjach wynosi 2-5 tygodni. 
Czas realizacji zamówień na opakowania wykonane 
w systemie Omni-Box uzgadniamy indywidualnie.

Rynek w Cieszynie
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